
單晶矽太陽能模組 G6S 系列

抗PID
通過IEC TS 62804-1電致衰減測試(PID) 、 功率衰減≦5%
PID 85℃ / 85RH 1000V 192小時

高防水防塵J-Box
使用IP68等級J-Box 、 防水防塵模組耐荷重測試達5,400Pa



模組規格

電池類型

電池片數量

模組尺寸

玻璃

模組重量

背材顏色

外框顏色

連接頭

電纜長度

接線盒

單晶6吋 台灣製MIT

72片 (6x12)

1956 x 989 x 45mm

厚度3.2mm / ARC鍍膜

22.5kg

白

銀 / 黑 (可自選)

MC4相容

1,200 mm

IP-68防水等級

最大功率電壓(Vpmax)

最大功率(Pmax)

最大功率電流(Ipmax)

W

V

A

V

A

正面5,400Pa，背面3,600Pa
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另行通知。未經許可不得任意轉載、複製及轉化為其它形式所用。

GTEC-365G6S ~ GTEC-385G6S

I-V 曲線

GTEC-365G6S

365 

38.30 

9.53 

47.48 

10.01

18.87%

GTEC-370G6S

370 

38.70 

9.56 

47.99 

10.04 

19.13%

GTEC-375G6S

375

39.10 

9.59 

48.49 

10.07 

19.39%

GTEC-380G6S

380 

39.50 

9.62

48.99 

10.10 

19.64%

GTEC-385G6S

385 

39.90 

9.65

49.49 

10.13 

19.90%
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Incident Irrad.= 1000 W/m2

Incident Irrad.=   800 W/m2

Incident Irrad.=   600 W/m2

Incident Irrad.=   400 W/m2

Incident Irrad.=   200 W/m2
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